MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drozne
bezposredniego dziatania
Typu EV210A

EV210A to niewielkich rozmiaréw 2/2-drozne
zawory elektromagnetyczne bezposredniego
dziatania przeznaczone do uzytku w przemysle
maszynowym.

Kompaktowa konstrukcja w potaczeniu z szeroka
oferta cewek umozliwia zastosowanie zaworu EV210A
w wielu aplikacjach.

A\

Charakterystyka * Do wody, pary, oleju, sprezonego powietrza * Funkgcja NC (normalnie zamkniety) lub
oraz innych mediéw NO (normalnie otwarty)
e Cisnienie réznicowe: 0-30 bar * Do mediéw neutralnych wersja EV210A
 Temperatura medium: -30-120°C zmosiadzu, funkcja NCiNO
* Temperatura otoczenia: do 50°C * Do cieczy i gazéw neutralnych i agresywnych

« Stopier ochrony: do IP65 wersja EV210A ze stali nierdzewnej, funkcja NC

* Przytacze: G 1/8,G 1/4
e DN1,2-3,5
e Lepkos$¢: maks. 20 ¢St
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Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV210A
Korpusy Zaworow Wykonane Dopuszczalne ci$nienie réznicowe
zmosiadzu, fg:gkgqa NC min. - maks. [bar] Temperatura
=7 Gni- |Wartos¢ Typ cewki medium Nr
Przylacze | Materiat | azdo ky Napiecie min.-maks. katal-
150228/1 |uszczelniern | DN [m*h] | Medium | cewki AB AC AM AK [°C] ogowy
ac 0-30 [0 - 30 0 - 30 =
EPDM 12 0,04 Woda -30 - 120 | 032H8000
dc. 0 -175(0 - 24 0 - 24 0 - 24
ac 0-28 [0 - 30 0 - 30 =
Olej
dc. 0 - 16 0 - 24 0 - 24 0 - 24
FKM 1,2 0,04 -10 = 100 | 032H8001
ac 0-30 [0 - 30 0 - 30 =
Powietrze
dc. 0-19 |0 - 24 0 - 24 0 - 24
ac 0 - 15 0 - 24 0 - 26 =
Olej
dc. 0 -38 0 - 16 0 - 19 0-175
FKM 15 0,08 -10 - 100 | 032H8003
ac 0-22 (0 - 30 0 - 30 =
Powietrze
dc. 0 -105]0 - 185 |0 - 24 0-19
ac 0 -Mn 0 = 18 0 - 23 =
EPDM 20 0,11 Woda -30 - 120 | 032H8004
dc. 0-5510 -1051]0 - 185 |0-9
a.c. © =9 0 = 1® © =|22 =
Olej
dc. 0 -5 0 - 95 0o - 17 0-9
G1/g FKM 2,0 0,11 -10 = 100 | 032H8005
ac 0-14 (0 - 22 0 - 30 =
Powietrze
dc. 0 -6 0o - Mn 0 - 24 0-9
a.c. 0 -6 © = 11 0o - 17 =
EPDM 2,5 0,17 Woda -30 - 120 | 032H8006
dc. 0 -3 0 - 55 0 - 13 0-5
ac 0 -5 0 =9 0 - 16 =
Olej
dc. 0-2510 -5 0 - 12 0-5
FKM 25 017 -10 — 100 | 032H8007
ac 0 -38 0= 12 0 - 20 =
Powietrze
dc. 0 -3 0 -6 0 - 145 |0 -5
ac 0 -4 0 - 7 0 - 13 =
EPDM 3,0 0,22 Woda -30 - 120 | 032H8008
dc. 0-15 10 - 35 0 -9 0-3
ac 0 -3 0 = 6 0 - 12 =
Olej
dc. 0O-151]10 - 3 0 -8 0-3
FKM 30 0,22 -10 = 100 | 032H8009
ac @ =5 0 = 8 0 - 14 =
Powietrze
dc. 0 -2 0 - 35 0 -9 0-3
ac 0 -6 @ = 11 0o - 17 =
EPDM 2,5 0,17 Woda -30 - 120 | 032H8014
dc. 0 -3 0 - 55 0 - 13 0-5
a.c. © =5 © =9 0 - 16 =
Olej
dc. 0-2510 -5 0 - 12 0-5
FKM 25 0,17 -10 = 100 | 032H8015
ac 0 -38 0= 12 0 - 20 =
Powietrze
dc. 0 -3 0 -6 0 - 145 |0 -5
ac 0 -4 @ = 7 0 - 13 0 =3
EPDM 30 0,22 Woda -30 - 120 | 032H8016
dc. 0-15 10 - 35 0 -9 -
_ ac @ =3 0 = 6 0 - 12 0= 3
G1/4 Olej
dc 0-15 10 -3 0 -8 -
FKM 3,0 0,22 -10 — 100 | 032H8017
ac @ =5 0 = 8 0 - 14 0 =3
Powietrze
dc. 0 -2 0 - 35 0 -9 -
a.c. © =268 |0 =5 © =1 =
EPDM 35 0,26 Woda -30 - 120 | 032H8018
dc. 0-12 [0 - 25 0 -6 0-15
ac © =2 0 - 4 0 - 10 =
Olej
dc. 0-08 [0 - 25 0 - 55 0-15
FKM 35 0,26 -10 — 100 | 032H8019
ac. @ =35 |0 = 55 0o -n =
Powietrze
dc. 0-12 |0 - 25 0 -6 0-15
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Danifi

Korpl{sy zaworow .wykonane Dop. ci$nienie réznicowe Temperatura
z mOSIdeu, (J] NO min. - maks. [bar] medium
Przylacze Materiat | Gniazdo | Wartosck,, Napiecie min.-maks. Nr katal-
150228/1 uszczelnien DN [m*h] | Medium| cewki Typ cewki AM [°C] ogowy
ac 0 - 30
Woda
dc 0 - 16
ac. 0 - 24
1,5 0,06 Olej 032H8049
\ dc 0 - 13
\\“ - _ ac 0 - 30
" N Powietrze ] 0 s
L y ». < -
: ac 0 - 14
Woda
dc. 0 - 10
ac. 0 -1
2,0 012 Olej 032H8051
dc. 0-28
ac. 0 - 14
Powietrze
dc 0 - 10
ac 0 - 10
Woda
dc 0-6
ac 0-28
G1/8 FKM 25 0,15 Olej -10 - 100 032H8053
dc 0 - 45
ac 0 - 10
Powietrze
dc. 0-6
ac 0-6
Woda
dc. 0 -4
ac. 0-5
30 0,18 Olej 032H8055
dc 0 -3
a.c. 0 =6
Powietrze
dc 0 -4
ac. 0 -4
Woda
dc 0 -3
ac 0 -4
35 0,20 Olej 032H8057
dc. 0-2
ac. 0 -4
Powietrze
dc 0 -3
Dane techniczne, korpusy Czas otwierania i zamykania | 7-10 ms (w zaleznosci od rodzaju medium, cisnienia, lepkosci oraz typu cewki)
wykor.lane z mOSquzu’ Montaz Dowolny. Zalecany montaz w pozycji poziomej z cewka skierowana ku gorze.
funkcja NCi NO
Maks. cisnienie testowe 50 bar
Szczelnodé Wewnetrzna: Lepsza niz 8,3 x 10? mbar I/s (5 cm3 powietrza na minute)
Zewnetrzna: Lepsza niz 1 x 10° mbar I/s (100% He)
Temperatura otoczenia Maks. 50°C
Lepkos¢ Maks. 20 ¢St
Korpus zaworu Mosigdz NrW 2.0401
Zwora Stal nierdzewna NrW 1.4016 / AlSI 430
Tuleja zwory Stal nierdzewna NrW 1.4303 / AlSI 305
Materiaty Ogranicznik zwory Stal nierdzewna NrW 1.4016 / AlSI 430
Sprezyna Stal nierdzewna NrW 1.4310 / AlSI 301
Gniazdo zaworu Stal nierdzewna NrW 1.4305 / AlSI 303
Uszczelki typu o-ring/ptytka EPDM lub FKM
zaworu
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Danifi

Korpusy Zzaworow Wykonane ze Dopuszczalne ci$nienie réznicowe
stali nierdzewnej, funkcja NC min. - maks. [bar] Tempera-
Gni- | Wartos¢ . tura medium
g T ki
g; Przylacze| Materiat | azdo ky Napiecie ypEewa min.-maks. Nr
& 150228/1 | uszczelnien | DN [m*h] | Medium| cewki AB AC AM AK [°C] katalogowy
ac. 0 - 30 0 - 30 0 - 30 -
Woda
dc 0-175] 0-24 0-24 0-24
ac. 0-28 0-30 0/ — 130 -
1,2 0,04 Olej 032H8025
- dc 0-16 0-24 0-24 0-24
R ac. | 0-30 | 0-30 | 0-30 -
’ Powietrze
¥ p o dc 0-19 0-24 0-24 0-24
' — ac. 0-18 0-26 0-28 -
Woda
dc 0-95 0-175] 0-225| 0-175
ac. 0 - 15 0-24 0 - 26 -
1,5 0,08 Olej 032H8027
dc. 0-38 0-16 0-19 0-175
ac. 0-22 0-30 0 - 30 -
Powietrze
dc 0-105] 0-185| 0-24 0-19
Gl/g
ac. 0-1 0-18 0-23 -
Woda
dc 0-55 0-105] 0-185] 0-9
ac. 0=09 0-16 0-22 =
2,0 0,11 Olej 032H8029
dc 0-5 0-95 0-17 0-9
ac. 0-14 0-22 0-30 -
Powietrze
dc 0-6 0-1 0-24 0-9
ac. 0-4 0-7 0-13 -
Woda
dc 0-15 0-35 0-9 0-3
ac. 0-3 0-6 0-12 -
FKM 30 022 Olej -10 - 100, 032H8033
dc 0-15 0-3 0-38 0-3
ac. 0-5 0-8 0-14 -
Powietrze
dc 0-2 0-35 0-9 0-3
ac. 0-6 0-1 0-17 -
Woda
dc 0-3 0-55 0-13 0-5
ac 0=5 0=5 0-16 =
25 017 Olej 032H8039
dc 0-25 0-5 0-12 0-5
ac. 0-38 0 - 12 0-20 -
Powietrze
dc. 0-3 0-6 0-145| 0-5
ac. 0-4 0-7 0-13 -
Woda
dc 0-15 0-35 0-9 0-3
ac. 0-3 0-6 0-12 -
G /4 3,0 022 Olej 032H8041
dc 0-15 0-3 0-8 0-3
ac. 0 =5 0-38 0-14 =
Powietrze
dc 0-2 0-35 0-9 0-3
a.c. 0-28 0=5 0- M1 -
Woda
dc 0-12 0-25 0-6 0-15
ac. 0-2 0-4 0-10 -
35 0,26 Olej 032H8043
dc 0-08 0-25 0-55 0-15
ac 0-35 0-55 0-1 =
Powietrze
dc 0-12 0-25 0-6 0-15
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV210A
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Dane techniczne, korpusy
wykonane ze stali nierdzewnej

Czas otwierania i zamykania

7-10 ms (w zaleznosci od rodzaju medium, cisnienia, lepkosci oraz typu cewki)

Montaz Dowolny. Zalecany montaz w pozycji poziomej z cewka skierowana ku gorze.

Maks. cisnienie testowe 50 bar

Szczelnode Wewnetrzna: Lepsza n|z 8,3 x 107 mbar I/s (5 cm3 powietrza na minute)
Zewnetrzna: Lepsza niz 1 x 107 mbar I/s (100% He)

Temperatura otoczenia Maks. 50°C

Lepkos¢ Maks. 20 cSt
Korpus zaworu Stal nierdzewna NrW 1.4305 / AlSI 303
Zwora Stal nierdzewna NrWw 1.4016/ AlSI 430
Tuleja zwory Stal nierdzewna NrW 1.4303 / AlSI 305

Materialy Ogranicznik zwory Stal nierdzewna NrW 1.4016 / AlSI 430

Sprezyna

Stal nierdzewna

NrW 14310/ AlSI 301

Gniazdo zaworu

Stal nierdzewna

NrW 14305 / AlSI 303

Uszczelki typu o-ring/ptytka
zaworu

FKM
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Wymiary i masa, korpusy z mosiadzu, funkcja NC

B [mm]
Przylacze Masa zaworu bez cewki L z cewka z cewka H A
Typ 1SO 228/1 [kgl [mm] AB/AC AM / AK [mm] [mm]
EV210A G1/g 0,085 26 22 33 54 13
EV210A G1/4 0,110 35 22 33 59 17,5
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Wymiary i masa, korpusy z mosiadzu, funkcja NO
B [mm]
Przylacze Masa zaworu bez cewki L H
Typ 1SO 228/1 kgl [mm] z cewka AM [mm]
EV210A Gl/g 0,125 26 33 63
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Wymiary i masa, korpusy ze stali nierdzewnej
B [mm]
Przylacze Masa zaworu bez cewki L z cewka z cewka H A
Typ 1S0 228/1 kgl [mm] AB/AC AM / AK [mm] [mm]
EV210A Gl/g 0,085 26 22 33 54 13
EV210A 6 G1/4 0,110 35 22 33 59 17,5
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Widok od spodu G 1/4
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Widok od spodu G 1/g
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Katmontazu

Cewki do zaworéw EV210A

360°

Cewka Typ Moc Stopien ochrony Charakterystyka
AB 45/5v§v da.j \P@S?ﬁyﬁiﬁ eo‘AZOA(I)& 39 Zgodnosc znorma VDE 0580
AC ?’ngvv j.ﬁ: \P6552t¥/\l/<tin:iaeSr§ %Lpzoh(l)(/n 39 Zgodnosc znorma VDE 0580
” e BT S —
AK 30Wdc - 53&&‘?@?&%&0&1 o Zgodnoéc z norma VDE 0580

Informacje na temat numeréw katalogowych znajdujq sie w karcie katalogowej cewek elektromagnetycznych.
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Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV210A
Akcesoria:
Wtyk IP65 Typ Nr katalogowy
Wityk GDM 2011 (szary) zgodny z norma DIN 43650-A PG11 dla cewek typu AM i AK 042N0156
r 10— 43—
P e ‘
SIRREIR
< Q
[sp]
|
p ! ‘
4 —
[{e}
1]
Typ Nr katalogowy
Wtyk GM 209 (czarny) zgodny z normga DIN 46650-B PG9 dla cewek AB i AC 042N0139
«—40.6— 10
- 28.6—> +
) = 0 ©
I ECTRIEE
18.5% *
Zestaw czesci zamiennych
dla EV210A, funkcja NC . .
Materiat uszczelnien Nr katalogowy w Z?StaW|e znajduje sie:
EPDM 042U0067 Tuleja zwory . .
Zwora z ptytka zaworu i sprezyna
FKM 042U0068 | (1o
2 uszczelki typu o-ring
Nakretka
2 $ruby do przykrecenia tulei do korpusu zaworu
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Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Zasada dziatania, funkcja NC

Zasada dziatania, funkcja NO

Brak napiecia na cewce (zawdr zamkniety):

Po odtaczeniu napiecia od cewki (5), w wyniku
dziafania sprezyny (1) wspomaganej dodatkowo
cisnieniem medium, zwora (2) znajduje sie w dolnym
potozeniu a zamontowana do niej na trwale ptytka (3),
jest dociskana do gniazda zaworu (4) powodujac
catkowite zamkniecie.

Zawor pozostanie zamkniety tak dtugo, jak dtugo do
cewki nie bedzie podtaczone napiecie elektryczne.

Napiecie podane na cewke (zawér otwarty):
Podtaczenie napiecia do cewki (5) powoduje uniesienie
sie zwory (2), odciaggniecie ptytki zaworu (3) od gniazda
(4) i w konsekwencji petne otwarcie przeptywu.
Zawor bedzie w petni otwarty tak dtugo, jak do
cewki bedzie podfgczone napiecie.

Brak napiecia na cewce (zawor otwarty):

Po odfaczeniu napiecia od cewki, sprezyna
otwierajaca (3) unosi trzpien wraz z ptytka zaworu
(7) - powoduje to catkowite otwarcie zaworu.
Zawor pozostanie w pozycji otwartej tak dtugo
jak, do cewki nie bedzie podtaczone napiecie
elektryczne.

Napiecie podane na cewce (zawér zamkniety):
Kiedy napiecie jest podtaczone do cewki (1), zwora

(4) zostanie przesunieta w gore do zetkniecia sie z
elementem nieruchomym (2). Ptytka zaworu (7) jest
teraz dociskana do gniazda zaworu (6) przez sprezyne
zamykajaca (8). Zawdr pozostanie zamkniety tak
dtugo, jak dtugo do cewki bedzie podtaczone napiecie
elektryczne.

iAW

O NN AWN =

Sprezyna
zamykajqca
Zwora

Plytka zaworu
Gniazdo
Cewka

Cewka
Element nieruchomy
Sprezyna otwierajgca
Zwora

Sworznie

Gniazdo

Ptytka zaworu
Sprezyna zamykajgca
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Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Wykresy przepustowosci

~ 40
EV210A, funkcja NC 2
Woda o wysokim cisnieniu. § %
Przyktad — Przeptyw dla EV210A 2.5B przy cisnieniu
réznicowym 0,5 bar wynosi ok. 0,12 m*/h 20 /
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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